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1 Mätningens syfte

Mätningen har utförts med syfte att provköra en syntetisk diesel -  Eco Par i större motorer än 200 kW och samtidigt klargöra skillnaden i utsläpp av CO och NO2 mellan standardbränsle och Eco Par. 

2 Mätdatum

030115-030131

3 Sammanfattning

Mätningarna gjorda på fordonet Toro 0011 – 580 med  Eco Par bränsle ger en lägre exposition av kvävedioxid (NO2) och koloxid (CO) i jämförelse mot standard bränsle.

4 Mätplats

På fordonshyttens yttertak.

5 Resultat

Resultatet redovisas nedan i tabellform

Diesel bränsle

	Datum
	Mätplats
	CO 

ppm
	NO2 ppm

	030115
	Toro 580 i hyttaket
	9,69
	0,35


	Nivågränsvärde, NGV
	20
	1


Eco Par bränsle

	Datum
	Mätplats
	CO 

ppm
	NO2 ppm

	030131
	Toro 580 i hyttaket
	8,55
	0,14


	Nivågränsvärde, NGV
	20
	1


6 Mättid/antal

2st mätningar. Mättid ca 2 timmar.

7 Skyddsombud

Huvudskyddsombud är W Backman. 

Mätningarna har utförts efter samråd med skyddsombud.

8 Mätning utförd av

Natalija Didic och Tommy Nilsson vid Tekniska Företagshälsovården, APT.

9 Gränsvärden/Villkor

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 1996:2 "Hygieniska gränsvärden" skall följande gränsvärden tillämpas för de aktuella ämnena:


NGV
KTV
TGV

CO
20ppm
50ppm


NO2
1ppm
3ppm


NH3
25ppm

50

NGV= Nivågränsvärde. Gäller för hel arbetsdag.

KTV= Korttidsvärde. Rekommenderat värde inom LKAB under högst 15min.

TGV= Takgränsvärde. Under högst en 5 minuters period.

10 Mätmetod

T82 gasmonitor. Instrumentet medger loggning- och lagring av mätresultat och utvärdering sker via dator i form av mätdiagram​.

11 Kalibrering/service

Kalibrering och viss service av T82 gasmätare och digitala gasvarnare utförs efter fasta rutiner av mättekniker. 

12 Mätförutsättningar

Lastning från ort 4202 till stig 13. 

Avståndet från stigen till ortgaveln ca 100m.

Ventilationen under mätningar var i drift och har inte uppmätts under mätdagen.

Produktion under mätdagarna var ca 600 Ton.

Arbetsledare ansvarar för att berörda arbetstagare får ta del av resultatet i arbetsmiljö​mätningen.

Natalija Didic Tekniska Före​tagshälso​vården, APT
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